
Szczelny, ołowiowo-kwasowy akumulator

SeriaModel: EPL 100-12 FT

12 V

100 Ah / C8

6

AGM
oponad 12 lat w 20 C*

o10 lat w 25 C

285,0 mm

394,0 mm

110,0 mm

~35,0kg

107,2 Ah

101,0 Ah

100,0 Ah

68,27 Ah
o o0 C ~ 40 C 

o o-20 C ~ 50 C
o o-20 C ~ 40 C

Ł4,2 mW

13,5V do 13,8V 
o(-18 mV/ C)

14,4 V do 15,0V 
o(-24 mV/ C)

10 A

25 A

800 A

98 %

80 %

62 %

ABS UL 94-HB

   ABS UL 94-V0**

I2 

5,5 Nm

Rezystancja wewnętrzna    w pełni naładowany akumulator
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          Typ obudowy

   Końcówki biegunowe              front terminal

Maksymalny moment dokręcania śrub

Akumulator dopuszczony do transportu drogą lotniczą, morską lub lądową. 
Sklasyfikowany jako materiał nie niebezpieczny (IATA/ICAO Special 
Provision A67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)

EPL FT

  EPL FT 
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B  O  TRAK GRANICZEŃ RANSPORTOWYCH

C  RHARAKTERYSTYKI OZŁADOWAŃ

Uk - Napięcie końcowe rozładowania

**) - Trudnopalna
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o• Stałoprądowe (Prąd [A], 25 [ C])

• oStałomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [ C])
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ź zasilacze bezprzerwowe (UPS)
ź systemy oświetlenia awaryjnego
ź siłownie telekomunikacyjne

Maksymalny prąd rozładowania (5s)

*) - Wg Eurobat (grupa Very Long Life)

Szczelne, bezobsługowe akumulatory ołowiowo-kwasowe  serii  o żywotności 
projektowanej ponad 12 lat według Eurobat, wykonane są w technologii AGM - elektrolit uwięziony 
jest w separatorach z włókna szklanego o dużej porowatości. Akumulatory serii EPL FT zostały 
zaprojektowane do instalacji w szafach 19" i 23". Dzięki czołowo wyprowadzonym koncówkom 
biegunowym są łatwe w montażu i obsłudze. Akumulatory posiadają samouszczelniające się zawory 
ciśnieniowe, zapobiegające powstaniu nadmiernego ciśnienia w ogniwach. 
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Charakterystyki samorozładowania akumulatora

Żywotność akumulatora przy pracy buforowej Żywotność akumulatora przy pracy cyklicznej

Dopuszczalne końcowe napięcia rozładowania akumulatora

EPL 100-12 FT

*)  - pojemność akumulatoraC

  data wydania: 06.02.2007; data zmiany: numer zmiany: 3; 06.03.2017

Charakterystyki ładowania przy pracy buforowej Charakterystyki ładowania przy pracy cyklicznej

Charakterystyki rozładowania akumulatora
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