
Szczelny, o³owiowo-kwasowy akumulator

SeriaModel: EV 75 - 12
Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwiêziony jest w separatorach z w³ókna
szklanego o du¿ej porowatoœci. Eliminuje to niebezpieczeñstwo wycieków i umo¿liwia pracê w
dowolnym po³o¿eniu. Akumulator posiada samouszczelniaj¹ce siê zawory ciœnieniowe
zapobiegaj¹ce powstawaniu nadmiernego ciœnienia w ogniwie (VRLA). Seria EV to akumulatory
zaprojektowane specjalnie do pracy w zasilaczach UPS. Przy standardowych gabarytach
charakteryzuj¹ siê one znacznie mniejsz¹ rezystancj¹ wewnêtrzn¹. Dziêki temu seria EV ma
wiêksz¹ pojemnoœæ i bardzo dobre charakterystyki roz³adowania sta³¹ moc¹ i du¿ym pr¹dem,
szczególnie dla krótkich czasów podtrzymania (5 - 20 minut).
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zasilacze bezprzerwowe (UPS)

systemy alarmowe i przeciwpo¿.

! systemy oœwietlenia awaryjnego
si³ownie telekomunikacyjne
i centrale telefoniczne
kasy i drukarki fiskalne
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wózki golfowe,
wózki inwalidzkie
sprzêt medyczny
urz¹dzenia mobilne
kosiarki elektryczne
urz¹dzenia pomiarowe
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WYMIARY

Uk - Napiêcie koñcowe roz³adowania
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12 V

73 Ah / C

6

AGM
lat

174,0 mm

350,0 mm

166,0 mm

~24,75 kg

73,0 Ah

37,5 Ah

0 C ~ 40 C

I2

5,5 Nm

10

6~9 w 20 C*

5 lat w 25 C

-20 C ~ 50 C

-20 C ~ 40 C
4 m

13,5V do 13,8V
(-18 mV/ C)

14,4 V do 15,0V
(-24 mV/ C)

7,5 A

22,5 A

650 A

97 %

80 %

63 %

ABS UL 94-HB

ABS UL 94-V0**
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£ W

10h

15min

7,30A @1,75V/ogn.

1800W @1,30V/ogn.

Rezystancja wewnêtrzna w pe³ni na³adowany akumulator

Waga

Napiêcie znamionowe

Pojemnoœæ znamionowa

Iloœæ ogniw

Technologia

¯ywotnoœæ projektowana

Wymiary

wysokoœæ

d³ugoœæ

szerokoœæ

Pojemnoœæ

w 25 Co

Dopuszczalny

zakres
temperatury otoczenia

podczas ³adowania

podczas roz³adowania

podczas sk³adowania

Napiêcie ³adowania

w 20 Co

praca

buforowa

praca
cykliczna

Pr¹d ³adowania
zalecany

maksymalny
Maksymalny pr¹d roz³adowania (5s)

po 1 miesi¹cu

po 6 miesi¹cach

po 12 miesi¹cach

standardowa

opcjonalna
Typ obudowy

Koñcówki biegunowe             insert terminal

Maksymalny moment dokrêcania œrub

*) - Wg Eurobat (grupa General Purpose) **) - Trudnopalna

Dostêpna pojemnoœæ przy
samoroz³adowaniu

podczas sk³adowania
w 20 Co

Akumulator dopuszczony do transportu drog¹ lotnicz¹, morsk¹ lub l¹dow¹.
Sklasyfikowany jako materia³ nie niebezpieczny (

)
IATA/ICAO Special

ProvisionA67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27

B O TRAK GRANICZE RANSPORTOWYCHÑ

C RHARAKTERYSTYKI OZ ADOWA£              Ñ
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Czas roz adowania³
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Czas roz adowania³

• Sta³opr¹dowe (Pr¹d [A], 25 [ C])
o

• Sta³omocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [ C])
o

274,5          184,2          131,55        111,30          95,70          83,59           63,08          52,35           45,94          32,25           25,31
334,1          205,7          142,50        117,75        100,44 87,08           65,48          54,14           46,95          32,99           25,84
357,9          216,3          149,55        122,22        103,41 88,95           66,99          55,23           47,81          33,54           26,25
368,2          220,4          152,8          124,14 104,92 90,10           67,81          55,86           48,29          33,75           26,40
375,0          223,5          154,5          125,25 105,75 90,75           68,25          56,25           48,75          33,75           26,48
378,4          225,0          155,7          126,07        106,33 91,21           68,60          56,63           48,75          33,95           26,55

503,3         350,0            253,5           216,3          187,3           164,4         125,0           104,3           91,9            64,5             50,6
612,4         390,7            274,6           228,8          196,5           171,3         129,8           107,8           93,9            66,0             51,7
656,2         411,0 288,1           237,5          202,3           174,9         132,8           110,0 95,6            67,1 52,5
675,0         418,8            294,4           241,3          205,3           177,2         134,4           111,3 96,6            67,5 52,8
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Charakterystyki samoroz³adowania akumulatora

¯ywotnoœæ akumulatora przy pracy buforowej ¯ywotnoœæ akumulatora przy pracy cyklicznej

Pr¹d
roz³adowania

[A]

Koñcowe napiêcie
roz³adowania

[V/ogniwo]

14.6 I     14.6 I 36.5     36.5> £ < I 73     73 I£ < £

1.75              1.70                   1.55               1.30

Dopuszczalne koñcowe napiêcia roz³adowania akumulatora

EV 75 - 12

*) - pojemnoœæ akumulatoraC

data wydania: 22.09.2004; data zmiany: 30.11.2009numer zmiany: 1;

Charakterystyki ³adowania przy pracy buforowej Charakterystyki ³adowania przy pracy cyklicznej
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Charakterystyki roz³adowania akumulatora

Napiêcie ³adowania
2.275 V/ogniwo
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Napiêcie ³adowania

Poziom na³adowania

Pr¹d ³adowania

Roz³adowanie
100% (0.05C[A] x 20[h])
50% (0.05C[A] x 10[h])

£adowanie
sta³onapiêciowe: 2.45[V/ogniwo]
sta³opr¹dowe: 0.1C[A]

Temperatura: 20[ C]o
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50% (0.05C[A] x 10[h])

£adowanie
sta³onapiêciowe: 2.275[V/ogniwo]
sta³opr¹dowe: 0.1C[A]
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